
 

 

 

Reinigen Sie Ihren Treibstoff und Behälter ohne  
all den kostbaren Diesel entsorgen zu müssen, 
nur weil Ihr Treibstoffbehälter durch Bakterien, 
Korrosion und Wasser verunreinigt ist! 
 
Stattdessen können Sie ihn in sauberen,  
Hochwertigen, sofort verwendbaren Diesel mit 
Hilfe der “Micro-Separator mobile cleaning”- Einheit 
umwandeln! 
 
Leistung: bis zu 1.000 Ltr. Pro Stunde 
Reinigungsprozess in 3 Stufen: 

1) Micro-Separator Typ MFC-750 . 
2) Magnetischer Stabilisator mit Bakterienkontrolle. 
3) Treibstofffilter mit Filtrierung  auf  25 µm. 

 
Das mobile                                Tankreinigungssystem ist mit 
2 flexiblen Schläuchen mit einer Länge von je 3 Meter ausgestattet.  
Eine Version für Wandbefestigung ist ebenfalls lieferbar.  
 
Beide Einheiten sind mit einem Ventil unter den Separatoren zwecks  
Ableiten des Wassers, Bakterien und Verschmutzungen ausgestattet. Eine  
eingebaute Alarmfunktion schaltet die Einheit im Falle einer Filterverstopfung  
aus. Die Treibstofffilter haben zusätzlich eine Anzeige für den Zustand des Filters.  
Das Gehäuse der Pumpeneinheit ist Pulverbeschichtet. 
 
Abmessungen: L X B X H = 30 x 40 x 60 cm. (ohne Rollen & Haltegriff) 
Benötigte elektrische Leistung: 230 Volt/ 750 Watt 
 
 
 
 
 
  
 
Hieroben  Muster von verunreinigte Dieselkraftstoff (links und mitte) und rechts: saubere Diesel zurück in den Tank. 
 
Die Anlagen können auch pro Tag gemietet werden.                                     
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